7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений

Организация должна установить, какой мониторинг и какие измерения будут проводиться, а также определить устройства для проведения мониторинга и измерений, необходимые для предоставления доказательств соответствия продукции установленным требованиям (см. 7.2.1).

Организация должна создать процессы, обеспечивающие, что мониторинг и измерения могут быть проведены и проводятся таким способом, который согласуется с требованиями к мониторингу и измерениям.

Там, где необходимо обеспечить, чтобы результаты имели законную силу (были признаваемыми), измерительное оборудование должно быть:

а) прокалибровано или поверено В ТЕЧЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ПЕРИОДОВ ВРЕМЕНИ или непосредственно перед использованием по образцовым эталонам, имеющим прослеживаемую связь с национальными  или международными эталонами;
если такие эталоны не существуют, должна быть зарегистрирована база, использованная для калибровки или поверки;

б) настроено (отрегулировано) или, при необходимости, повторно настроено;

в) идентифицировано таким способом, который позволяет определить статус калибровки [состояние    оборудования по отношению к факту и результатам калибровки (поверки)];

г) защищено от регулировок, которые могли бы привести к получению необоснованных (недействительных, не имеющих законной силы) результатов измерений;

д) защищено от поломок и повреждений при обращении с ним, техническом обслуживании и хранении.

Кроме того, организация должна оценивать и регистрировать пригодность (юридическую действенность) результатов сделанных ранее измерений, если обнаружится, что оборудование [для мониторинга и измерений] не соответствует требованиям. Организация должна предпринять соответствующее действие по отношению к [такому] оборудованию и всей измеренной с его помощью продукции. Должны вестись и сохраняться записи о результатах калибровки и поверки (см. 4.2.4).

Если при проведении мониторинга и измерений установленных требований используют компьютерные программные средства, их способность удовлетворять предполагаемому применению должна быть подтверждена.

Указанные действия должны быть предприняты до начала применения [программных средств] и,    при необходимости,  подтверждение должно повторяться.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительных указаний следует обратиться к ИСО 10012-1 и ИСО 10012-2.

